
Technische Vorbemerkungen 
 
Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma WAKO - Trennwände zugrunde. Aus Gründen  
des Wettbewerbes können jedoch gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller angeboten werden. 
Diese Erzeugnisse sind durch entsprechende Originalmuster zu belegen. 
Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit liegt ausschließlich bei der Bauherrschaft, der Bauleitung 
oder dem Bauherren. 
Wände und Boden sind von der Bauseite aus mit Fliesen versehen. Es sind Ziegel- Beton- oder 
Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle  
Position. 
 
 

WAKO Typ PUP 30 (Stahl verzinkt Pulverlackbeschichtet) 
 
Trennwände: 
30 mm stark, Stahl, verzinkt, Sandwich - Technik, PU - geschäumt (FCKW frei), mit Polyester 
Epoxydharz Pulverbeschichtung, glatte Oberfläche, in verschleißfester und schlagzäher Qualität, mit 
hoher Kratz- und Schlagfestigkeit. Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels Aluminium - U - 
Profil, Bautoleranzen können damit mühelos ausgeglichen werden 
 
Abmessung: 
Gesamthöhe in Normalausführung 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. 
Sonderhöhen werden nach Wunsch gefertigt (Anlage wird dann mit Aufsatz montiert). 
 
Trennwandstützen: 
Edelstahl Stützfuß mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette aus Edelstahl. 
 
Türen: 
Material siehe Trennwände, Standard 60 cm breit, Türanschlag mit Geräuschdämmung. Sonderbreiten 
auf Anfrage lieferbar. 
 
Eckwandanschluss: 
Befestigung mit spezial abgerundetem Aluminium – Eckprofil, im Farbton der Trennwände. 
 
Beschläge: 
Verdeckt liegende Scharniere, die in Kopfleiste integriert sind, halten stets geschlossen, 
können jedoch auch auf eine Offenstellung (Putzöffnung) eingestellt werden. 
Beidseitig stabile Knopfgriffe, Schilder und Knopfgriffe sind gegenseitig verschraubt. 
Qualitäts- Zungenhebelverschluss, Schauscheibe weiß – rot mit Notöffnungseinrichtung. 
 
Besondere Hinweise: 
Bei allen Beschlägen und Profilen sind Kanten zum Schutz vor Verletzungen gerundet. 
Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig. 
Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon-Garderobenhaken in der Farbe der Türdrücker,  
bzw. der Platten  ausgestattet. 
Technische Änderungen behalten wir uns vor. 
 
Farben: Lichtgrau, Reinweiß 
 
Fabrikat:  WAKO oder gleichwertig 


